
www.camfil.com
作為我們持續改進計畫的一部分，Camfil保留更改規格的權利，恕不另行通知。

2024-07-04

AP WR

 

優勢

濾料與框架邊緣採用密封膠氣密，
避免洩露

大過濾面積

優越的抗水性材質

多層合成纖維濾材，可防水、捕捉灰
塵、絨毛、花粉和其他微粒污染物。

應用 用於預防過濾在通風系統中冷熱盤管的灰塵髒污

外框 剛性防水紙板

濾材 玻璃纖維

推薦終阻力 250 Pa

最高溫度 (°C) 70°C 

安裝選項 可選擇正面緊壓或側面抽取式的安裝框架(Type 8 或 FC外框)

評論 防火等級：UL900

料號 類型 EN779 ASHRAE 52.2-2017 尺寸W*H*D(mm) 風量/初阻力(m³/h/Pa) 重量(Kg)

125343005 AP WR 24x24x2 G4 MERV 7 595x595x44 3400/60 0.65
125343006 APWR 24x12x2 G4 MERV 7 289x595x44 1700/60 0.33
402137001 AP WR 24x24x4 G4 MERV 7 595x595x95 3400/55 1.2
402137002 AP WR 24x12x4 G4 MERV 7 289x595x95 1700/55 0.6


